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Dear client,
Thank you for choosing one of our environmentally friendly garden houses!

A wooden garden house is an eco-product that is manufactured from 100% renewable natural resources. Your garden house uses the
highest - quality wood grown in Nordic climate conditions. Our caring attitude towards the sustainable use of natural resources is
evidenced by the FSC certificate awarded to our company. The garden house you have purchased was manufactured in accordance
with the high - quality norms.

Wood is a 100% living and natural material which can expand and shrink (by less than 3% in terms of width or thickness). There can
also be differences in its colour or elements of it may be twisted or bent. These peculiarities will not hamper the installation of the
garden house. Every wooden element in a garden house is unique and special in regard to its textures and to the size and shape of the
branches. The stability of the product is not impaired by intact or ingrown knots, resin pockets, small fissures or cracks caused by the
drying process .

‘mportant :

e Before you start installing your garden house, read these instructions carefully. They will help prevent potential problems and
avoid you wasting time. These are general installation instruction that apply to different types of garden houses.

e Be sure to check with the local building department and homeowners’ association for specific restrictions and/ or
requirements before building.

e Keep all of the delivered product pieces until the end of assembly in a dry place, but not in direct contact with the ground and
protected from atmospheric conditions (humidity, sun, etc.)

e Ensure that there is no transport damage. Before you start installing your garden house, we recommend to check that all the
parts of the house received are in accordance with the parts list from manual and you have a complete set. This inspection
must be carried out within 14 days of delivery. Should you find a damaged or missing element, the problem should be
immediately recorded by taking photos (before you start assembling) and the information forwarded to the Seller indicating a
LOT number for the item.

e Prepare foundations that take the size of the house and the peculiarities of the soil into account. Only strong, perfectly
levelled foundations will ensure a smooth installation process.

e  When choosing the place to mount your garden house, make sure that the garden house will not be subjected to extreme
weather conditions (areas of strong wind or heavy snowfall); otherwise, you should fix the house to the ground (with anchor
pieces for example).

e Installing a garden house begins with preparing a perfectly level and square foundation. The minimum distance between the
upper edge of the foundation and the first wall/floor element of the garden house should be 45mm. Pouring a concrete
foundation is not essential for that purpose, lightweight construction blocks, concrete slabs or posts are also suitable as a
base.

e A damp -proof barrier should be used between the foundation and the wood structure.

e The subframe should be level and square.

e Before you start assembling in order to prevent discoloration, bending and expansion, the garden house must be finished in its
entirety (outside and inside) with a wood preservative minimum of 2 two coats for all sides (including windows and doors ).
We recommend painting your garden house every 3 years or earlier if necessary.

e Some garden houses are complete with floors. Please note, that the installation of the floorboards must be done firstly. After
that the assembly of garden house can be proceeded (see assembly manual).

e Do not attach heavy items to the walls, it may cause heavy structural damage to the garden house over time.

e Aroof felt as a covering material (if included in the set ) is designed for short-term use only. If you want to protect your garden
house roof from moisture and adverse weather, you must apply additional final roof cover (example - bituminous roof
shingles). When installing roof felt overlap between pieces must be min 8cm.

e The manufacturer reserves the right to change the parameters of the product parts without changing the dimensions and
quality of the product.

Here is a presentation of the natural elements of wood which should not be considered as defects:
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e Abnormal wood coloring. It is possible to distinguish shades between the different boards. But these differences are greatly reduced
with sunlight. It has no effect on the product stability.

¢ Round knots. The knots testify to the presence of a branch on the tree trunk. Those with a fragility for wood are excluded during
quality control.

e Resin traces. Resin may rise to the surface of the wooden planks. Resin stitches up to 5 cm long do not impact the product. It should
be removed with a soft tool or turpentine, in small quantities so as not to stain.

e Superficial mold. Superficial mold can appear on the surface of the wood as a result of heat and humidity. Use a rag or sandpaper to
remove surface marks.

e Graying. Wood changes color over time, to keep the color, a stain should be applied to the wood when it is dry. Be careful, a colorless
stain does not prevent the natural discoloration of the wood. Despite this protection, the areas most exposed to moisture and light
(the ends of the planks, floor pieces, doors and interfaces with nails / screws) are more easily affected by discoloration. In rare cases,
the wood may gray out of compliance in the event of poor garden house maintenance.

Warranty:
The product is warranted for 2 years.

The warranty does not cover:

- Faults appearing as a result of insufficient protective treatment;

- The cases of non-compliance with the conditions of use, care, maintenance and storage described in this instruction manual;

- Abnormal use of the garden house ;

- The use of spare parts not supplied by seller or after-sales service;

- Dimensional dispersions linked to variations in temperature and humidity depending on the season;

- Hidden parts of the roof and the floor being on non-flat surface, color differences and sagging;

- Claims filed following incorrect installation of the garden house or garden house collapse due to improper foundation;

- Claims following voluntary changes made to the garden house, such as deformation of wood and / or doors / windows, applied protective agent
being unsuitable, too rigid fixing of shutter, door frames aimed at the wall etc.;

- Bad weather outside and particularly strong gusts of wind;

- Painting done on wet wood.

In the case of a treatment applied after the recommended time frame has expired or after damage already happened to the product.

WARNING!

Do not modify the garden house. Any modification to the garden house will void the warranty.

Claims covered by the product warranty are resolved with replacement of defective materials/parts. All other requests will not be
granted!

AFTER-SALES SERVICE AND GUARANTEES

For any technical problem - missing parts or to obtain spare parts, contact our Customer Service Team.
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Estimado cliente,
Gracias por elegir una de nuestras casitas de jardin ecoldgicas.

Una casita de jardin de madera es un producto ecoldgico fabricado con recursos naturales 100% renovables. Su casita de jardin utiliza
madera de la mejor calidad cultivada en condiciones climaticas ndrdicas. Nuestra preocupacion por el uso sostenible de los recursos
naturales queda patente en el certificado FSC concedido a nuestra empresa. La casita de jardin que ha adquirido se ha fabricado de
acuerdo con las normas de alta calidad.

La madera es un material 100% vivo y natural que puede dilatarse y encogerse (menos de un 3% en anchura o grosor). También puede
presentar diferencias de color o elementos torcidos o curvados. Estas peculiaridades no dificultardn la instalacidn de la caseta de

jardin. Cada elemento de madera de una casita de jardin es Unico y especial en cuanto a sus texturas y al tamafo y forma de las ramas.

La estabilidad del producto no se ve perjudicada por nudos intactos o encarnados, bolsas de resina, pequefias fisuras o grietas
causadas por el proceso de secado .

Importante :

e Antes de empezar a instalar su caseta de jardin, lea atentamente estas instrucciones. Le ayudaran a prevenir posibles
problemas y le evitaran perder tiempo. Se trata de instrucciones generales de instalacion aplicables a distintos tipos de
casetas de jardin.

e Asegurese de consultar con el departamento de construccidn local y la comunidad de propietarios las restricciones y/o
requisitos especificos antes de construir.

e Mantenga todas las piezas del producto suministrado hasta el final del montaje en un lugar seco, pero no en contacto directo
con el suelo y protegido de las condiciones atmosféricas (humedad, sol, etc.).

e Asegurese de que no se han producido dafios durante el transporte. Antes de empezar a instalar su caseta de jardin, le
recomendamos que compruebe que todas las piezas de la caseta recibidas coinciden con la lista de piezas del manual y que
dispone de un juego completo. Esta comprobacidn debe realizarse en un plazo de 14 dias a partir de la entrega. Si encuentra
un elemento dafiado o que falta, debe registrar inmediatamente el problema haciendo fotos (antes de empezar a montar) y
enviar la informacién al vendedor indicando un nimero de LOTE para el articulo.

e Prepare unos cimientos que tengan en cuenta el tamafio de la casa y las peculiaridades del suelo. Solo unos cimientos fuertes
y perfectamente nivelados garantizaran un proceso de instalacion sin problemas.

e Alahorade elegir el lugar de montaje de la caseta de jardin, asegurate de que no estara sometida a condiciones climdticas
extremas (zonas de fuerte viento o nevadas copiosas); de lo contrario, deber3s fijarla al suelo (con piezas de anclaje, por
ejemplo).

e Lainstalacion de una caseta de jardin comienza con la preparacion de unos cimientos perfectamente nivelados y a escuadra.
La distancia minima entre el borde superior de los cimientos y el primer elemento de pared/suelo de |a caseta de jardin debe
ser de 45 mm. Para ello no es imprescindible verter una cimentacién de hormigdn; también son adecuados como base
blogues de construccion ligeros, losas de hormigdn o postes.

e Debe utilizarse una barrera antihumedad entre los cimientos y la estructura de madera.

e El bastidor auxiliar debe estar nivelado y a escuadra.

e Antes de empezar el montaje, para evitar la decoloracion, la flexion y la dilatacion, la caseta de jardin debe acabarse en su
totalidad (exterior e interior) con un conservante de la madera de un minimo de 2 dos capas para todas las caras (incluidas
ventanas y puertas ). Recomendamos pintar la caseta de jardin cada 3 afios o antes si es necesario.

e Algunas casitas de jardin estan equipadas con suelo. Tenga en cuenta que primero debe instalar las tablas del suelo. Después
se puede proceder al montaje de la caseta de jardin (véanse las instrucciones de montaje).

¢ No fije rigidamente ningln objeto a las paredes que pueda obstaculizar el secado, la contraccidn, el asentamiento y la
dilatacion normales de la caseta de jardin.

e Elfieltro para tejados como material de recubrimiento (si se incluye en el juego) esta disefiado sdlo para un uso a corto plazo.
Si desea proteger el tejado de su caseta de jardin de la humedad y las inclemencias del tiempo, debera aplicar una cubierta
final adicional (por ejemplo, tejas bituminosas). Al instalar la tela asfaltica, el solapamiento entre las piezas debe ser de 8 cm
como minimo.
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e Elfabricante se reserva el derecho de modificar los parametros de las piezas del producto sin alterar las dimensiones ni la
calidad del mismo.

He aqui una presentacién de los elementos naturales de la madera que no deben considerarse defectos:

e Coloracién anormal de la madera. Es posible distinguir tonalidades entre las distintas tablas. Pero estas diferencias se reducen mucho
con la luz solar. No afecta a la estabilidad del producto.

e Nudos redondos. Los nudos atestiguan la presencia de una rama en el tronco del arbol. Los que presentan una fragilidad para la
madera se excluyen durante el control de calidad.

e Restos de resina. La resina puede subir a la superficie de los tablones de madera. Los puntos de resina de hasta 5 cm de longitud no
afectan al producto. Debe eliminarse con una herramienta suave o aguarras, en pequeias cantidades para no manchar.

e Moho superficial. Puede aparecer moho superficial en la superficie de la madera como consecuencia del calor y la humedad. Utilice
un trapo o papel de lija para eliminar las marcas superficiales.

e Encanecimiento. La madera cambia de color con el tiempo, para mantener el color, debe aplicarse un tinte a la madera cuando esté
seca. Cuidado, un tinte incoloro no evita la decoloracién natural de la madera. A pesar de esta proteccidn, las zonas mds expuestas a
la humedad y a la luz (los extremos de los tablones, las piezas del suelo, las puertas y las interfaces con clavos/tornillos) se ven mas
facilmente afectadas por la decoloraciéon. En raras ocasiones, la madera puede encanecer en caso de un mantenimiento deficiente
del cobertizo.

Garantia:
El producto tiene una garantia de 2 afios

La garantia no cubre:

- Fallos que aparecen como consecuencia de un tratamiento de proteccion insuficiente;

- Los casos de incumplimiento de las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y almacenamiento descritas en este manual de instrucciones;

- Uso anormal de la casa del jardin;

- El uso de piezas de recambio no suministradas por el vendedor o el servicio posventa;

- Dispersiones dimensionales ligadas a las variaciones de temperatura y humedad segun la estacion;

- Partes ocultas del techo y el suelo sobre una superficie no plana, diferencias de color y hundimiento;

- Reclamaciones presentadas tras la instalacion incorrecta de la caseta de jardin o el derrumbe de la caseta de jardin debido a una cimentacién
inadecuada;

- Reclamaciones derivadas de cambios voluntarios realizados en la caseta de jardin, como la deformacién de la madera y/o puertas/ventanas, la
aplicacidn de un agente protector inadecuado, la fijacion demasiado rigida de la persiana, los marcos de las puertas orientados hacia la pared, etc;

- Mal tiempo en el exterior y rachas de viento especialmente fuertes;

- Pintura realizada sobre madera humeda.

En el caso de un tratamiento aplicado después de que haya expirado el plazo recomendado o después de que ya se hayan producido dafios en el
producto.

iAVISO!

No modifique la caseta de jardin. Cualquier modificacidon de la caseta de jardin anulard la garantia.

Las reclamaciones cubiertas por la garantia del producto se resuelven con la sustitucidn de los materiales/piezas defectuosos. Cualquier
otra solicitud no serd atendida.

SERVICIO POSVENTA Y GARANTIAS

Para cualquier problema técnico - piezas que faltan o para obtener piezas de repuesto, pongase en contacto con nuestro Servicio de
Atencion al Cliente.
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Lieber Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich fur eines unserer umweltfreundlichen Gartenhduser entschieden haben!

Ein Gartenhaus aus Holz ist ein Okoprodukt, das zu 100 % aus erneuerbaren natiirlichen Ressourcen hergestellt wird. Fiir lhr
Gartenhaus wird Holz von hdchster Qualitat verwendet, das unter nordischen Klimabedingungen gewachsen ist. Unsere Einstellung
zum nachhaltigen Umgang mit natirlichen Ressourcen wird durch das FSC-Zertifikat belegt, das unserem Unternehmen verliehen
wurde. Das von lhnen erworbene Gartenhaus wurde gemaR den hohen Qualitdtsnormen hergestellt.

Holz ist ein 100%ig lebendiges und natirliches Material, das sich ausdehnen und schrumpfen kann (weniger als 3% in Bezug auf Breite
oder Dicke). Es kann auch Unterschiede in der Farbe aufweisen oder Elemente kdnnen verdreht oder verbogen sein. Diese Eigenheiten
behindern die Montage des Gartenhauses nicht. Jedes Holzelement in einem Gartenhaus ist einzigartig und speziell in Bezug auf seine
Texturen und die GréRe und Form der Aste. Die Stabilitdt des Produkts wird nicht durch intakte oder eingewachsene Aste, Harzgallen,
kleine Risse oder durch den Trocknungsprozess verursachte Risse beeintrachtigt.

Wichtig!

e Bevor Sie mit der Montage lhres Gartenhauses beginnen, sollten Sie diese Anleitung sorgfiltig lesen. Sie helfen Ihnen,
mogliche Probleme zu vermeiden und keine Zeit zu verschwenden. Es handelt sich um eine allgemeine Montageanleitung, die
fir verschiedene Typen von Gartenhdusern gilt.

e Erkundigen Sie sich vor dem Bau bei der 6rtlichen Baubehorde und der Wohnungseigentiimergemeinschaft nach spezifischen
Einschrankungen und/oder Anforderungen.

e Bewahren Sie alle gelieferten Produktteile bis zum Ende der Montage an einem trockenen Ort auf, der jedoch nicht in
direktem Kontakt mit dem Boden steht und vor Witterungseinfliissen (Feuchtigkeit, Sonne usw.) geschutzt ist.

e Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschdaden vorhanden sind. Bevor Sie mit dem Aufbau lhres Gartenhauses beginnen,
empfehlen wir lhnen zu liberprifen, ob alle Teile des Hauses mit der Teileliste aus dem Handbuch tbereinstimmen und Sie
einen vollstandigen Satz erhalten haben. Diese Kontrolle muss innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung durchgefiihrt
werden. Sollten Sie ein beschadigtes oder fehlendes Element finden, muss das Problem sofort durch Fotos festgehalten
werden (bevor Sie mit dem Aufbau beginnen) und die Informationen an den Verkdufer unter Angabe einer LOT-Nummer fir
den Artikel weitergeleitet werden.

e Bereiten Sie Fundamente vor, die der GréRe des Hauses und den Besonderheiten des Bodens Rechnung tragen. Nur ein
stabiles, perfekt eingeebnetes Fundament gewdhrleistet eine reibungslose Installation.

e Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes darauf, dass das Gartenhaus keinen extremen Witterungsbedingungen
ausgesetzt ist (Gebiete mit starkem Wind oder starkem Schneefall); andernfalls sollten Sie das Haus am Boden befestigen (z. B.
mit Dibeln).

e Der Aufbau eines Gartenhauses beginnt mit der Vorbereitung eines perfekt ebenen und quadratischen Fundaments. Der
Mindestabstand zwischen der Oberkante des Fundaments und dem ersten Wand-/Bodenelement des Gartenhauses sollte 45
mm betragen. Das GielRen eines Betonfundaments ist dafiir nicht unbedingt erforderlich, auch Leichtbauklotze, Betonplatten
oder Pfosten eignen sich als Basis.

e Zwischen dem Fundament und der Holzkonstruktion sollte eine feuchtigkeitsdichte Barriere verwendet werden.

e Der Hilfsrahmen muss eben und rechtwinklig sein.

e Bevor Sie mit der Montage beginnen, um Verfarbungen, Verbiegungen und Ausdehnungen zu vermeiden, muss das
Gartenhaus in seiner Gesamtheit (auBen und innen) mit einem Holzschutzmittel mit mindestens zwei Anstrichen fir alle
Seiten (einschlieBlich Fenster und Tiiren) behandelt werden. Wir empfehlen, lhr Gartenhaus alle 3 Jahre oder bei Bedarf
friher zu streichen.

e Einige Gartenhauser sind komplett mit FuRboden ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass zunachst die Bodenbretter verlegt
werden missen. Danach kann mit dem Aufbau des Gartenhauses begonnen werden (siehe Aufbauanleitung).

e Befestigen Sie keine Gegenstdnde starr an den Wanden, die das normale Trocknen, Schrumpfen, Setzen und Ausdehnen des
Gartenhauses behindern kdnnten.

e Dachpappe als Abdeckmaterial (falls im Set enthalten) ist nur fiir den kurzfristigen Gebrauch bestimmt. Wenn Sie lhr
Gartenhausdach vor Feuchtigkeit und Witterungseinfliissen schiitzen wollen, missen Sie eine zusatzliche endgiiltige
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Dachabdeckung anbringen (z. B. Bitumenschindeln). Bei der Verlegung von Dachpappe muss die Uberlappung zwischen den
Stiicken mindestens 8 cm betragen.

e Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, die Parameter der Produktteile zu dndern, ohne die Abmessungen und die Qualitat
des Produkts zu verandern.

Im Folgenden werden die natiirlichen Elemente des Holzes vorgestellt, die nicht als Mangel angesehen werden sollten:

e Abnormale Holzfarbung. Es ist moglich, Schattierungen zwischen den verschiedenen Brettern zu unterscheiden. Diese Unterschiede
werden jedoch durch Sonnenlicht stark reduziert. Es hat keinen Einfluss auf die Produktstabilitat.

e Runde Aste. Die Aste zeugen vom Vorhandensein eines Astes am Baumstamm. Diejenigen, die fiir das Holz anfillig sind, werden bei
der Qualitatskontrolle ausgeschlossen.

e Harzspuren. Harz kann an der Oberflache der Holzdielen aufsteigen. Harzstiche bis zu einer Lange von 5 cm beeintrachtigen das
Produkt nicht. Sie sollten mit einem weichen Werkzeug oder Terpentin in kleinen Mengen entfernt werden, um keine Flecken zu
verursachen.

Oberflachlicher Schimmel. Oberflachlicher Schimmel kann aufgrund von Hitze und Feuchtigkeit auf der Holzoberflache entstehen.
Verwenden Sie einen Lappen oder Schleifpapier, um die Oberflache zu entfernen.

e Vergrauen. Holz verdandert mit der Zeit seine Farbe. Um die Farbe zu erhalten, sollte das Holz nach dem Trocknen mit einer Beize
behandelt werden. Aber Vorsicht, eine farblose Beize verhindert nicht die natiirliche Verfarbung des Holzes. Trotz dieses Schutzes
sind die Bereiche, die am starksten der Feuchtigkeit und dem Licht ausgesetzt sind (die Enden der Dielen, Bodenstiicke, Tiren und
Schnittstellen mit Nageln/Schrauben), leichter von Verfarbungen betroffen. In seltenen Fillen kann das Holz bei schlechter Pflege des
Schuppens vergrauen.

Garantie:
Auf das Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gewahrt.

Die Garantie deckt nicht ab:

- Fehler, die infolge einer unzureichenden Schutzbehandlung auftreten;

- Die Falle der Nichteinhaltung der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Gebrauchs-, Pflege-, Wartungs- und Lagerbedingungen;

- Ungewdhnliche Nutzung des Gartenhauses;

- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Verkdufer oder dem Kundendienst geliefert wurden;

- MaRabweichungen im Zusammenhang mit den jahreszeitlich bedingten Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit;

- Verdeckte Teile des Daches und des FuBbodens auf nicht ebener Flache, Farbunterschiede und Durchhangen;

- Anspriiche, die aufgrund einer fehlerhaften Installation des Gartenhauses oder eines Einsturzes des Gartenhauses aufgrund eines unsachgemaRen
Fundaments geltend gemacht werden;

- Anspriiche nach freiwilligen Anderungen am Gartenhaus, wie z.B. Verformung des Holzes und/oder der Tiiren/Fenster, ungeeignete Schutzmittel,
zu starre Befestigung der Fensterldaden, gegen die Wand gerichtete Tirrahmen usw;

- Schlechtes Wetter drauBen und besonders starke Windbden;

- Malerei auf nassem Holz.

Im Falle einer Behandlung, die nach Ablauf des empfohlenen Zeitraums oder nach einer bereits erfolgten Beschadigung des Produkts durchgefiihrt
wurde.

WARNUNG!
Nehmen Sie keine Verdnderungen am Gartenhaus vor. Jede Veranderung am Gartenhaus flihrt zum Erléschen der Garantie.

Reklamationen, die unter die Produktgarantie fallen, werden durch den Ersatz der defekten Materialien/Teile gelost. Alle anderen Anfragen werden
nicht bericksichtigt!

KUNDENDIENST UND GARANTIEN
Bei technischen Problemen - fehlenden Teilen oder zur Beschaffung von Ersatzteilen - wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
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Cher client,

Merci d'avoir choisi I'une de nos maisons de jardin écologiques !

Une maison de jardin en bois est un produit écologique fabriqué a partir de ressources naturelles 100 % renouvelables. Votre maison
de jardin est fabriquée a partir de bois de la plus haute qualité, cultivé dans des conditions climatiques nordiques. Notre attitude
attentive a I'égard de I'utilisation durable des ressources naturelles est attestée par le certificat FSC délivré a notre entreprise. La
maison de jardin que vous avez achetée a été fabriquée conformément a des normes de qualité élevées.

Le bois est un matériau 100% vivant et naturel qui peut se dilater et se rétracter (moins de 3% en termes de largeur ou d'épaisseur). Il
peut également présenter des différences de couleur ou des éléments tordus ou courbés. Ces particularités ne géneront pas
I'installation de la maison de jardin. Chaque élément en bois d'un abri de jardin est unique et spécial en ce qui concerne ses textures et
la taille et la forme des branches. La stabilité du produit n'est pas affectée par des nceuds intacts ou incarnés, des poches de résine, de
petites fissures ou des craquelures causées par le processus de séchage.

Important :

e Avant de commencer l'installation de votre abri de jardin, lisez attentivement ces instructions. Elles vous aideront a prévenir
d'éventuels problémes et vous éviteront de perdre du temps. Il s'agit d'instructions générales d'installation qui s'appliquent a
différents types d'abris de jardin.

e  Assurez-vous de vérifier auprés du service local de la construction et de I'association des propriétaires les restrictions et/ou
exigences spécifiques avant de construire.

e Conserver toutes les pieces du produit livré jusqu'a la fin du montage dans un endroit sec, mais pas en contact direct avec le
sol et a I'abri des conditions atmosphériques (humidité, soleil, etc.).

e Veillez a ce qu'il n'y ait pas de dommages dus au transport. Avant de commencer l'installation de votre abri de jardin, nous
vous recommandons de vérifier que toutes les piéces de I'abri regues sont conformes a la liste des pieces du manuel et que
vous disposez d'un ensemble complet. Ce contrdle doit étre effectué dans les 14 jours suivant la livraison. Si vous constatez
qu'un élément est endommagé ou manquant, vous devez immédiatement enregistrer le probléeme en prenant des photos
(avant de commencer le montage) et transmettre les informations au vendeur en indiquant un numéro LOT pour I'article en
question.

e Préparez des fondations qui tiennent compte de la taille de la maison et des particularités du sol. Seules des fondations
solides et parfaitement nivelées garantiront un processus d'installation sans heurts.

e Lors du choix de I'emplacement de votre abri de jardin, veillez a ce qu'il ne soit pas soumis a des conditions climatiques
extrémes (zones de vent fort ou de fortes chutes de neige) ; dans le cas contraire, vous devez fixer I'abri au sol (a I'aide de
pieces d'ancrage, par exemple).

e L'installation d'un abri de jardin commence par la préparation d'une fondation parfaitement plane et d'équerre. La distance
minimale entre le bord supérieur de la fondation et le premier élément du mur/plancher de I'abri de jardin doit étre de 45
mm. Il n'est pas nécessaire de couler une fondation en béton pour cela. Des blocs de construction légers, des dalles de béton
ou des poteaux peuvent également servir de base.

e Une barriere anti-humidité doit étre utilisée entre les fondations et la structure en bois.

e Le cadre auxiliaire doit étre de niveau et d'équerre.

e Avant de commencer le montage, afin d'éviter la décoloration, la flexion et la dilatation, la maison de jardin doit étre
entierement peinte (a I'extérieur et a l'intérieur) avec un produit de protection du bois en deux couches au minimum pour
toutes les faces (y compris les fenétres et les portes). Nous recommandons de peindre votre maison de jardin tous les 3 ans
ou plus tot si nécessaire.

e Certaines maisons de jardin sont équipées de planchers. Veuillez noter que l'installation des planches doit étre effectuée en
premier lieu. Ensuite, I'assemblage de la maison de jardin peut étre effectué (voir le manuel d'assemblage).

e Ne fixez pas d'objets rigides aux murs qui pourraient entraver le séchage, le rétrécissement, le tassement et la dilatation
normaux de l'abri de jardin.

e Le feutre de toiture en tant que matériau de couverture (s'il est inclus dans le kit) est congu pour une utilisation a court terme
uniquement. Si vous souhaitez protéger le toit de votre maison de jardin de I'humidité et des intempéries, vous devez
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appliquer une couverture finale supplémentaire (par exemple, des bardeaux bitumineux). Lors de la pose du feutre de toiture,
le chevauchement entre les piéces doit étre d'au moins 8 cm.
e Le fabricant se réserve le droit de modifier les parameétres des piéces du produit sans en changer les dimensions et la qualité.

Voici une présentation des éléments naturels du bois qui ne doivent pas étre considérés comme des défauts :

e Coloration anormale du bois. Il est possible de distinguer des nuances entre les différentes planches. Mais ces différences s'atténuent
fortement a la lumiére du soleil. Cela n'a pas d'effet sur la stabilité du produit.

e Noeuds ronds. Les nceuds témoignent de la présence d'une branche sur le tronc de I'arbre. Ceux qui présentent une fragilité pour le
bois sont exclus lors du contréle de qualité.

e Traces de résine. La résine peut remonter a la surface des planches de bois. Les points de résine d'une longueur maximale de 5 cm
n'ont pas d'incidence sur le produit. lls doivent étre enlevés a I'aide d'un outil doux ou d'essence de térébenthine, en petites quantités
pour ne pas tacher.

e Moisissure superficielle. Des moisissures superficielles peuvent apparaitre a la surface du bois sous I'effet de la chaleur et de
I'humidité. Utilisez un chiffon ou du papier de verre pour éliminer les marques superficielles.

e Le grisonnement. Le bois change de couleur avec le temps. Pour conserver la couleur, il faut appliquer une lasure sur le bois lorsqu'il
est sec. Attention, une lasure incolore n'empéche pas la décoloration naturelle du bois. Malgré cette protection, les zones les plus
exposées a I'numidité et a la lumiére (extrémités des lames, piéces de parquet, portes et interfaces avec les clous / vis) sont plus
facilement touchées par la décoloration. Dans de rares cas, le bois peut grisailler en cas de mauvais entretien du hangar.

Garantie :
Le produit est garanti pendant 2 ans

La garantie ne couvre pas

- Défauts apparaissant a la suite d'un traitement de protection insuffisant ;

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions ;

- Utilisation anormale de la maison de jardin ;

- L'utilisation de pieces détachées non fournies par le vendeur ou le service aprés-vente ;

- Dispersion dimensionnelle liée aux variations de température et d'humidité selon les saisons ;

- Les parties cachées du toit et du plancher se trouvant sur une surface non plane, les différences de couleur et |'affaissement ;

- Réclamations déposées a la suite d'une mauvaise installation de la maison de jardin ou de I'effondrement de la maison de jardin en raison de
fondations inadéquates ;

- Réclamations suite a des modifications volontaires apportées a la maison de jardin, telles que la déformation du bois et/ou des portes/fenétres,
I'application d'un agent protecteur inadapté, la fixation trop rigide d'un volet, des cadres de porte orientés vers le mur, etc;

- Mauvais temps a 'extérieur et surtout fortes rafales de vent ;

- Peinture réalisée sur du bois humide.

Dans le cas d'un traitement appliqué apres |'expiration du délai recommandé ou apres que le produit a été endommagé.
ATTENTION !

Ne modifiez pas I'abri de jardin. Toute modification de |'abri de jardin annule la garantie.

Les réclamations couvertes par la garantie du produit sont résolues par le remplacement des matériaux/piéces défectueux. Toute autre
demande ne sera pas acceptée !

SERVICE APRES-VENTE ET GARANTIES

Pour tout probléme technique - pieces manquantes ou pour obtenir des piéces de rechange, contactez notre service clientéle.
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Gentile cliente,
Grazie per aver scelto una delle nostre casette da giardino ecologiche!

Una casetta da giardino in legno & un prodotto ecologico realizzato con risorse naturali rinnovabili al 100%. La vostra casetta da

giardino utilizza legno di altissima qualita coltivato in condizioni climatiche nordiche. Il nostro atteggiamento di attenzione verso |'uso
sostenibile delle risorse naturali & testimoniato dal certificato FSC assegnato alla nostra azienda. La casetta da giardino che avete

acquistato e stata prodotta in conformita alle norme di alta qualita.

Il legno & un materiale vivo e naturale al 100% che puo® espandersi e restringersi (meno del 3% in termini di larghezza o spessore). Puo

anche presentare differenze di colore o elementi contorti o piegati. Queste peculiarita non ostacoleranno l'installazione della casetta da

giardino. Ogni elemento in legno di una casetta da giardino & unico e speciale per quanto riguarda la sua struttura, le dimensioni e la
forma dei rami. La stabilita del prodotto non € compromessa da nodi intatti o incarnati, sacche di resina, piccole fessure o crepe

causate dal processo di essiccazione.

Importante :

Prima di iniziare I'installazione della casetta da giardino, leggete attentamente queste istruzioni. Vi aiuteranno a prevenire
potenziali problemi e a non perdere tempo. Si tratta di istruzioni generali per l'installazione che si applicano a diversi tipi di
casette da giardino.

Prima di procedere alla costruzione, verificare con il dipartimento locale per I'edilizia e I'associazione dei proprietari di case le
restrizioni e/o i requisiti specifici.

Conservare tutti i pezzi del prodotto consegnato fino al termine del montaggio in un luogo asciutto, ma non a diretto contatto
con il terreno e al riparo dalle condizioni atmosferiche (umidita, sole, ecc.).

Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto. Prima di iniziare l'installazione della casetta da giardino, si consiglia di
verificare che tutti i componenti della casetta ricevuti siano conformi all'elenco dei pezzi del manuale e che si disponga di un
set completo. Questo controllo deve essere effettuato entro 14 giorni dalla consegna. Nel caso in cui si riscontri un elemento
danneggiato o mancante, & necessario registrare immediatamente il problema scattando delle foto (prima di iniziare il
montaggio) e inoltrare le informazioni al venditore indicando un numero di lotto per l'articolo.

Preparate delle fondamenta che tengano conto delle dimensioni della casa e delle peculiarita del terreno. Solo fondamenta
solide e perfettamente livellate garantiranno un processo di installazione senza intoppi.

Al momento di scegliere il luogo in cui montare la casetta da giardino, assicuratevi che essa non sia soggetta a condizioni
climatiche estreme (zone con forte vento o nevicate abbondanti); in caso contrario, dovrete fissare la casetta al terreno (ad
esempio con dei tasselli).

L'installazione di una casetta da giardino inizia con la preparazione di una fondazione perfettamente piana e squadrata. La
distanza minima tra il bordo superiore della fondazione e il primo elemento della parete/pavimento della casetta da giardino
deve essere di 45 mm. La realizzazione di una fondazione in calcestruzzo non e essenziale a tale scopo; anche blocchi leggeri
da costruzione, lastre di cemento o pali sono adatti come base.

Tra la fondazione e la struttura in legno deve essere utilizzata una barriera antiumidita.

Il sottotelaio deve essere in piano e in squadro.

Prima di iniziare il montaggio, per evitare lo scolorimento, la flessione e la dilatazione, la casetta da giardino deve essere
rifinita nella sua interezza (all'esterno e all'interno) con un protettivo per il legno di almeno due mani per tutti i lati (comprese
finestre e porte). Si consiglia di verniciare la casetta da giardino ogni 3 anni o prima, se necessario.

Alcune casette da giardino sono complete di pavimento. Si prega di notare che la posa delle tavole del pavimento deve essere
effettuata per prima. Dopodiché si puo procedere al montaggio della casetta da giardino (vedi manuale di montaggio).

Non fissare rigidamente alle pareti oggetti che potrebbero ostacolare la normale asciugatura, il ritiro, I'assestamento e
I'espansione della casetta da Giardino.

Il feltro per tetti come materiale di copertura (se incluso nel set) & progettato solo per un uso a breve termine. Se si desidera
proteggere il tetto della casetta da giardino dall'umidita e dalle intemperie, & necessario applicare un'ulteriore copertura finale
del tetto (ad esempio, tegole bituminose). Quando si installa il feltro per tetti, la sovrapposizione tra i pezzi deve essere di
almeno 8 cm.
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e |l produttore si riserva il diritto di modificare i parametri delle parti del prodotto senza alterare le dimensioni e la qualita del
prodotto stesso.

Ecco una presentazione degli elementi naturali del legno che non devono essere considerati come difetti:

e Colorazione anomala del legno. E possibile distinguere le sfumature tra le diverse tavole. Ma queste differenze si riducono
notevolmente con la luce del sole. Non ha alcun effetto sulla stabilita del prodotto.

e Nodi rotondi. | nodi testimoniano la presenza di un ramo sul tronco dell'albero. Quelli che presentano una fragilita per il legno
vengono esclusi durante il controllo di qualita.

e Tracce di resina. La resina puo affiorare sulla superficie delle tavole di legno. | punti di resina lunghi fino a 5 cm non hanno alcun
impatto sul prodotto. Deve essere rimossa con un attrezzo morbido o con acquaragia, in piccole quantita per non macchiare.

e Muffa superficiale. La muffa superficiale pud comparire sulla superficie del legno a causa del calore e dell'umidita. Utilizzare uno
straccio o carta vetrata per rimuovere le macchie superficiali.

e Ingrigimento. Il legno cambia colore con il passare del tempo; per mantenere il colore, & necessario applicare un mordente sul legno
quando é asciutto. Attenzione, un mordente incolore non impedisce la naturale decolorazione del legno. Nonostante questa
protezione, le aree pil esposte all'umidita e alla luce (le estremita delle tavole, i pezzi del pavimento, le porte e le interfacce con
chiodi/viti) sono pil facilmente colpite dallo scolorimento. In rari casi, il legno pud ingrigire in caso di scarsa manutenzione della
legnaia.

Garanzia:
Il prodotto & garantito per 2 anni

La garanzia non copre:

- Guasti che si manifestano a causa di un trattamento protettivo insufficiente;

- | casi di inosservanza delle condizioni di utilizzo, cura, manutenzione e conservazione descritte nelle presenti istruzioni per I'uso;

- Uso anomalo della casetta da giardino;

- L'uso di parti di ricambio non fornite dal venditore o dall'assistenza post-vendita;

- Dispersioni dimensionali legate alle variazioni di temperatura e umidita a seconda della stagione;

- Parti nascoste del tetto e del pavimento su superfici non piane, differenze di colore e cedimenti;

- Richieste di risarcimento presentate in seguito all'errata installazione della casetta da giardino o al crollo della stessa a causa di fondamenta
inadeguate;

- Reclami a seguito di modifiche volontarie apportate alla casetta da giardino, quali deformazione del legno e/o delle porte/finestre, applicazione
di un agente protettivo non idoneo, fissaggio troppo rigido della persiana, telai delle porte rivolti verso il muro ecc;

- Fuori c'é brutto tempo e raffiche di vento particolarmente forti;

- Pittura eseguita su legno bagnato.

Nel caso di un trattamento applicato dopo la scadenza del periodo di tempo raccomandato o dopo che il prodotto € gia stato danneggiato.

ATTENZIONE!

Non modificare la casetta da giardino. Qualsiasi modifica alla casetta da giardino invalida la garanzia.

| reclami coperti dalla garanzia del prodotto si risolvono con la sostituzione dei materiali/parti difettosi. Tutte le altre richieste non
saranno accolte!

SERVIZIO POST-VENDITA E GARANZIE

Per qualsiasi problema tecnico - parti mancanti o per ottenere parti di ricambio, contattare il nostro Servizio Clienti.
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Lugupeetud klient,
Aitah, et valisite GUhe meie keskkonnasdbralikest aiamajadest!

Puidust aiamaja on 6kotoode, mis on valmistatud 100% taastuvatest loodusvaradest. Teie aiamaja kasutab kdrgeima kvaliteediga puitu,
mis on kasvatatud P6hjamaade kliimatingimustes. Meie hoolivat suhtumist loodusvarade sdastvasse kasutamisse tdestab meie
ettevottele antud FSC sertifikaat. Teie ostetud aiamaja on valmistatud vastavalt kérgetele kvaliteedinormidele.

Puit on 100% elav ja looduslik materjal, mis vGib paisuda ja kahaneda (vahem kui 3% laiuse vGi paksuse osas). Samuti vdivad olla
erinevused selle varvuses voi selle osad voivad olla vddndunud voi paindunud. Need isedrasused ei takista aiamaja paigaldamist. Iga
aiamaja puitelement on ainulaadne ja eriline oma tekstuuri ning okste suuruse ja kuju poolest. Toote stabiilsust ei kahjusta puutumata
vOi sissekasvanud oksad, vaigutaskud, vaikesed pragud vGi kuivamisprotsessist tingitud praod .

Oluline :

e Enne aiamaja paigaldamist lugege hoolikalt |dbi need juhised. Need aitavad valtida vdimalikke probleeme ja véltida aja
raiskamist. Need on ldised paigaldusjuhised, mis kehtivad eri tiilipi aiamajade puhul.

e Enne ehitamist kontrollige kindlasti kohaliku ehitusosakonna ja majaomanike tihingu konkreetseid piiranguid ja/v&i ndudeid.

e Hoidke koiki tarnitud tootetiikke kuni kokkupaneku 16puni kuivas kohas, kuid mitte otseses kokkupuutes maapinnaga ja
kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jne) eest.

e Veenduge, et ei ole transpordikahjustusi. Enne aiamaja paigaldamise alustamist soovitame kontrollida, et k&ik saadud maja
osad vastavad kasutusjuhendis toodud varuosade loetelule ja teil on komplektne komplekt. See kontroll tuleb teostada 14
paeva jooksul parast tarnimist. Kui leiate kahjustatud voi puuduva elemendi, tuleb probleem viivitamatult fotosid tehes (enne
kokkupanekut) registreerida ja edastada teave Miiijale, markides elemendi LOT-numbri.

e Valmistage ette vundamendid, mis vGtavad arvesse maja suurust ja pinnase eripara. Ainult tugevad, ideaalselt tasandatud
vundamendid tagavad sujuva paigaldusprotsessi.

e Aiamaja paigalduskoha valimisel veenduge, et aiamaja ei puutu kokku darmuslike ilmastikutingimustega (tugeva tuule voi
tugeva lumesajuga piirkonnad); vastasel juhul tuleks maja kinnitada maa kiilge (naiteks ankrutiikkidega).

e Aiamaja paigaldamine algab taiesti tasase ja ruudukujulise vundamendi ettevalmistamisega. Minimaalne kaugus vundamendi
Ulemise serva ja aiamaja esimese seina/p6randa elemendi vahel peaks olema 45 mm. Betoonvundamendi valamine ei ole
selleks hadavajalik, aluspinnaks sobivad ka kergkonstruktsiooniplokid, betoonplaadid véi postid.

e Vundamendi ja puitkonstruktsiooni vahel tuleb kasutada niiskuskindlat toket.

e Alaraam peab olema tasane ja ruudukujuline.

e Enne kokkupanekut, et valtida varvimuutusi, paindumist ja paisumist, tuleb aiamaja tervikuna (valjast ja seest) viimistleda
puidukaitsevahendiga vahemalt 2 kahe kihiga koikidel kilgedel (sh aknad ja uksed ). Soovitame varvida aiamaja iga 3 aasta
tagant vodi vajadusel varem.

e Moned aiamajad on pdrandatega. Pange tahele, et kdigepealt tuleb paigaldada pdrandalauad. Parast seda voib jatkata aiamaja
kokkupanekut (vt kokkupaneku juhendit).

e Arge kinnitage seintele jaigalt mingeid esemeid, mis vdivad takistada aiamaja normaalset kuivamist, kahanemist, settimist ja
paisumist .

e  Katusevilt kui kattematerjal (kui see kuulub komplekti) on m&eldud ainult lGhiajaliseks kasutamiseks. Kui soovite kaitsta oma
aiamaja katust niiskuse ja ebasoodsate ilmastikuolude eest, peate kasutama taiendavat I16plikku katusekatet (naiteks -
bituumenkatuse katuseplaadid). Katusevildi paigaldamisel peab tiikkide vaheline kattuvus olema vahemalt 8 cm.

e Tootja jatab endale diguse muuta toote osade parameetreid, iima et see muudaks toote m&6tmeid ja kvaliteeti.

Siin on esitatud puidu looduslikud elemendid, mida ei tohiks pidada defektideks:

e Ebanormaalne puidu varvus. Erinevate laudade vahel on vdimalik eristada tooni. Kuid need erinevused vdhenevad oluliselt
paikesevalguse madjul. See ei mdjuta toote stabiilsust.

¢ Ummargused sélmed. S6Imed annavad tunnistust puu tiivel oleva oksa olemasolust. Kvaliteedikontrolli kdigus arvatakse vilja need,
mis on puidu jaoks haprad.
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e Vaigu jaljed. Vaik vdib tdusta puitplaatide pinnale. Kuni 5 cm pikkused vaigutdpid ei mdjuta toodet. See tuleb eemaldada pehme
tooriista vGi tarpentiiniga, vaikestes kogustes, et mitte maarida.

e Pinnaline hallitus. Pinnaline hallitus voib tekkida puidu pinnale kuumuse ja niiskuse tagajarjel. Kasutage pinnajdlgede eemaldamiseks
ratti voi lilvapaberit.

e Halvenemine. Puit muudab aja jooksul varvi, varvi sailitamiseks tuleks puidule kanda plekki, kui see on kuivanud. Olge ettevaatlik,
varvitu plekk ei takista puidu loomulikku varvimuutust. Vaatamata sellele kaitsele on niiskusele ja valgusele kdige enam avatud kohad
(plankude otsad, pérandatikid, uksed ja naelade/kruvide liitekohad) kergemini m&jutatud varvimuutusest. Harvadel juhtudel v&ib
puit halliks muutuda halva hoolduse korral.

Garantii:
Toote garantii on 2 aastat

Garantii ei holma:

- Ebapiisava kaitsetootluse tagajarjel ilmnevad vead;

- Kaesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud kasutus-, hooldus-, hooldus- ja hoiutingimuste mittejargimine;

- Aiamaja ebanormaalne kasutamine;

- Muja voi mldgijargse teeninduse poolt tarnimata varuosade kasutamine;

- Temperatuuri ja 6huniiskuse muutustega seotud mddtmete hajumine sdltuvalt aastaajast;

- Varjatud katuse osad ja pdrand ei ole tasasel pinnal, varvierinevused ja vajumine;

- Nouded, mis on esitatud parast aiamaja ebadiget paigaldamist vGi aiamaja kokkuvarisemist ebadige vundamendi t6ttu;

- N&uded, mis tulenevad aiamajas vabatahtlikult tehtud muudatustest, niiteks puidu ja/vdi uste/akende deformeerumisest, ebasobivast
kaitsevahendist, liiga jaigast aknaraami kinnitamisest, seinale suunatud ukseraamidest jne;

- Viljas on halb ilm ja eriti tugev tuuletémme;

- Varvimine marjale puidule.

Juhul, kui ravi on tehtud parast soovitatud aja méodumist voi parast seda, kui toode on juba kahjustatud.

HOIATUS!

Arge muutke aiamaja. Igasugune aiamaja muutmine muudab garantii kehtetuks.

Toote garantiiga hdlmatud nduded lahendatakse defektsete materjalide/osade asendamisega. K&iki muid ndudeid ei rahuldata!

MUUGUARGNE TEENINDUS JA GARANTIID

Mis tahes tehnilise probleemi - puuduvate osade vdi varuosade hankimiseks votke Ghendust meie klienditeenindusega.
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Gerbiamas kliente,
Dékojame, kad pasirinkote vieng i§ musy aplinkai draugisky sodo nameliy!

Medinis sodo namelis — tai ekologiskas produktas, pagamintas is 100% atsinaujinanciy gamtos istekliy. Jisy sodo namelyje
naudojama auksciausios kokybés mediena i$ Siauriniy regiony. Misy ripestinga poZidirj j tausy gamtos istekliy naudojima liudija
masy jmonei suteiktas FSC sertifikatas. JUsy jsigytas sodo namelis pagamintas pagal aukstas kokybés normas.

Mediena yra 100 % gyva ir natdrali medziaga, kuri gali pléstis ir susitraukti (iki 3 % plocio ir storio atzvilgiu). Gali skirtis medienos
spalva, taip pat medienos elementai gali biti nelygis ir pasisuke. Sie ypatumai netrukdys sodo namelio jrengimui. Kiekvienas
medienos elementas sodo namelyje yra unikalus ir ypatingas savo faktlra bei Saky dydziu ir forma. Produkto stabilumui nekenkia
negyvos ar jaugusios Sakos, saky kiSenés, nedideli jtrikimai ar jtrakimai atsirade dZiovinimo proceso metu.

Svarbu:

* Pries$ pradedant sodo namelio montavimo darbus, atidZiai perskaitykite Sig instrukcijg, kuri Jums padés iSvengti galimy problemy ir
padés sutaupyti laiko. Tai bendroji montavimo instrukcija, kuri taikoma jvairiy tipy sodo nameliams, kuriuos mes gaminame.

e Pries statydami namelj batinai pasidomékite kokie keliami apribojimai ir/ar reikalavimai tokiam statiniui .

e Visas pristatytas gaminio dalis iki surinkimo pabaigos laikykite sausoje vietoje, kad nebuty tiesioginio salyio su Zzeme ir
apsaugokite nuo atmosferos sglygy (drégmeés, saulés ir kt.).

¢ Jsitikinkite, kad transportavimo metu nebuvo paZeista pakuoté. Prie$ pradedant montuoti sodo namelj rekomenduojame
patikrinti, ar visos gautos namo dalys atitinka daliy saraa i$ vadovo ir ar turite pilng komplektacija. Sis patikrinimas turi bati atliktas
per 14 dieny nuo pristatymo. Radus sugadintg ar triikstama elementg, problema reikia nedelsiant uzfiksuoti nufotografuojant (pries
pradedant montuoti) ir perduoti informacijg Pardavéjui, nurodant prekés LOT numerj.

e Atsizvelgiant j namo dydj ir grunto ypatumus , paruosti kietg , vandeniui laidy pagrindg arba pamatus. Tik tvirtas idealiai iSlygintas
pagrindas ir/arba pamatas , uztikrins sklandy montavimo procesa.

* Renkantis vietg savo sodo namelio montavimui, atkreipkite démesj, kad sodo namelio neveikty ekstremalios oro sglygos (stiprus
véjas ar gausus sniegas); kitu atveju turétumete papildomai pritvirtinti namelj prie pagrindo ( pvz.: ankeriuojant).

¢ Sodo namelio jrengimas prasideda nuo idealiai lygaus pagrindo paruosimo ant kurio bus montuojamas namelis, pagrindo
jstrizainés turi blti lygios. Minimalus atstumas nuo pamato virSaus iki namelio mediniy sieny/grindy elementy turi bati 45mm.
Specialiai nebitina betonuoti nameliui pamato, galima naudoti lengvus statybinius blokelius, betonines plokstes ar sgramas.

¢ Tarp pamato ir medinés namelio konstrukcijos reikia naudoti drégmei atspary barjera.

e Prie$ pradedant montavimo darbus visus medinius namelio elementus rekomenduojama padengti 2 kartus is visy 4-iy pusiy
medienos apsaugos priemone ( impregnantas, beicas, aliejus, dazai). Nepadengus medienos apsaugos priemone ji pradeda pilkéti,
deformuotis, mélynuoti, atsiranda jskilimai. Apdorotas namelis apsaugine priemone atrodys graZiau ir tarnaus ilgiau, bei bus
apsaugotas nuo lietaus ir UV spinduliy. Taip pat nepamirskite apdoroti langy ir dury i$ lauko ir vidaus, kitu atveju durys ir langai gali
susikraipyti. Medienos apsaugos priemone nedirbkite esant lietui ar stipriai Svieciant saulei. Rekomenduojame sodo namelj dazyti
kas 3metus arba anksciau jeigu reikia.

e Kai kurie sodo nameliai komplektuojami su grindimis. Atkreipkite démesj, kad pirmiausia reikia sumontuoti grindy lentas, o po to
galima testi sodo namelio montavimg (Zr. surinkimo vadovg).

¢ Netvirtinkite j namelio sienas sunkiy daikty, kurie gali pakenkti namelio konstrukcijai.

¢ Bituminé stogo danga (jei yra komplekte) skirta tik trumpalaikiam naudojimui. Jei norite apsaugoti savo sodo namelio stogg nuo
drégmeés ir nepalankiy oro sglygy, turite uzdeéti galutine stogo dangg (pavyzdys — bituminés stogo ¢erpés). Montuojant bitumine
stogo dangg, persidengimas tarp bitumo gabaly turi bti ne maZesnis kaip 8 cm ir daugiau.

e Gamintojas pasilieka teise keisti gaminio daliy parametrus nekeiciant gaminio matmeny ir kokybés.
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Cia pateikiami natiralis medienos elementai, kurie neturéty biti laikomi defektais:

o Nenormalus medienos nusidazymas. Galimi spalvy pakitimai tarp skirtingy lenty, taciau Sie skirtumai labai sumazéja saulés
Sviesoje. Taciau tai neturi jtakos gaminio stabilumui.

e Apvalios $akos. Sakos parodo apie $akos buvima ant medzio kamieno. I$kritusios $akos eliminuojamos kokybés kontrolés metu.

e Saky kiSenés. Sakai esantys medienoje gali prasiskverbti j mediniy lenty pavirsiy. Iki 5 cm ilgio saky kiSenés neturi jtakos gaminio
kokybei. Sakus galima paSalinti minkstu jrankiu i$¢émus sakus ir uztepus nedidelj terpentino kiekj.

e PavirSinis pelésis. Dél karscio ir drégmés ant medienos pavirSiaus gali atsirasti pavirsinis pelésis. Norédami pasalinti nuo pavirsiaus
pelésio pédsakus, naudokite Sluoste arba Svitrinj popieriy.

o Pilkéjimas. Mediena bégant laikui keicia spalva, norint iSlaikyti spalvg, medieng reikia prizZilréti ( apdoroti medienos apsaugos
priemone ). Nepaisant Sios apsaugos, labiausiai drégmeés ir Sviesos veikiamos vietos (lenty galai, grindy dalys, durys ir sgsajos su
vinimis / varztais) yra lengviau paveikiamos spalvos pakitimy. Retais atvejais mediena gali papilkéti netinkamai prizidrint namelj.

Garantija:
Prekei suteikiama 2 mety garantija
Garantija netaikoma:

- Gedimai, atsirandantys dél nepakankamos prieziaros;

- Kai nesilaikoma naudojimo priezilrros, techninés priezitros ir laikymo saglygy, aprasyty Sioje naudojimo instrukcijoje;
- Ne pagal paskirtj naudojant namelj;

- Papildomy detaliy naudojimas, kurios néra tiekiamos pardavéjo arba po pardavimo;

- Matmeny skirtumas, susijes su temperatdros ir drégmeés svyravimais, kurie priklauso nuo mety sezono;

- Pasléptos stogo ir grindy dalys yra ant nelygaus pavirsiaus, spalvy skirtumai ir jdubimai;

- Pretenzijos, pateiktos netinkamai jrengus namelj arba sugriuvus dél netinkamy pamatuy;

- Pretenzijos dél savavaliskai padaryty namelio pakeitimy, pvz., medienos ir (arba) dury / langy deformacijos, netinkamos apsauginés
priemonés, per kietas langiniy tvirtinimas, dury staktos nukreiptos j sieng ir pan.;

- Blogas oras lauke ir ypac stipris véjo gisiai;
- Dazymas ant Slapios medienos.

- Tuo atveju, kai darbai buvo atlikti pasibaigus rekomenduojamam laikui arba po to, kai gaminys jau buvo pazeistas
|SPEJIMAS!
Nekeiskite sodo namelio. Bet koks sodo namelio pakeitimas panaikins garantija.

Pretenzijos, kurioms taikoma gaminio garantija, iSsprendZiamos pakeitus sugedusias medZiagas/dalis. Visi kiti prasymai nebus
patenkinti!

PO PARDAVIMO APTARNAVIMAS IR GARANTIIOS

Kilus bet kokiai techninei problemai — trikstamy daliy arba norint jsigyti atsarginiy daliy, susisiekite su masy klienty aptarnavimo
komanda.
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Dargais klients,
Paldies, ka izvélgjaties kadu no misu videi draudzigajam darza majinam!

Koka darza maja ir ekologisks produkts, kas razots no 100% atjaunojamiem dabas resursiem. Jlsu darza majina tiek izmantota
augstakas kvalitates koksne, kas audzéta Ziemelvalstu klimatiskajos apstak|os. Misu riipigo attieksmi pret dabas resursu ilgtspéjigu
izmantoSanu apliecina misu uznémumam pieskirtais FSC sertifikats. JUsu iegadata darza maja ir razota saskana ar augstam kvalitates
normam.

Koks ir 100% dzivs un dabisks materials, kas var paplasinaties un sarauties (platuma vai biezuma - mazak neka par 3%). Var atskirties ari
ta krasa vai ta elementi var bt saviti vai saliekti. Sis ipatnibas netraucés darza majas uzstadidanu. Katrs darza majinas koka elements ir
unikals un Tpass, nemot vera ta faktdru un zaru lielumu un formu. Izstradajuma stabilitati nemazina neskarti vai ieaugusi mezgli, sveku
kabatas, nelielas plaisas vai plaisas, kas radusas Zavésanas procesa.

Svarigi :

e Pirms darza majinas uzstadisanas uzsakSanas ripigi izlasiet Sos noradijumus. Tas palidzés novérst iespéjamas problémas un
izvairities no laika iz§kérdésanas. Sis ir visparigas uzstadisanas instrukcijas, kas attiecas uz dazadiem darza majinu tipiem.

e Pirms blvniecibas noteikti sazinieties ar vietéjo blvniecibas departamentu un majas Tpasnieku asociaciju, lai noskaidrotu
Tpasus ierobeZojumus un/vai prasibas.

e Lidz montazas beigam uzglabajiet visus piegadatos izstradajuma gabalus sausa vieta, bet ne tiesa saskaré ar zemi un pasargati
no atmosféras iedarbibas (mitruma, saules utt.).

e Parliecinieties, ka nav transporta bojajumu. Pirms sakat darza majinas uzstadisanu, iesakam parbaudit, vai visas sanemtas
majinas detalas atbilst instrukcija ieklautajam detalu sarakstam un vai jums ir pilnigs komplekts. i parbaude javeic 14 dienu
laika péc piegades. Ja konstatéjat bojatu vai trikstoSu elementu, probléma nekavéjoties jaregistré, to nofotografgjot (pirms
montazas uzsaksanas), un informacija janostta pardevéjam, noradot preces LOT numuru.

e Sagatavojiet pamatus, nemot véra majas lielumu un augsnes Tpatnibas. Tikai stingri, perfekti izlidzinati pamati nodrosinas
netraucétu uzstadiSsanas procesu.

e [zvéloties darza majinas uzstadiSanas vietu, parliecinieties, ka darza majina netiks pak|auta ekstremaliem laikapstakliem
(spéciga véja vai spécigas snigsanas zonam); pretéja gadijuma majinu vajadzétu piestiprinat pie zemes (pieméram, ar
enkuriem).

e Darza majas uzstadisana sakas ar pilnigi lldzenu un taisnstlira pamatu sagatavoSanu. Minimalajam attalumam starp pamatu
augséjo malu un darza majas pirmo sienu/gridas elementu jablt 45 mm. Betona pamatu ielejSana $im nolikam nav obligata,
par pamatu var izmantot ari vieglus celtniecibas blokus, betona plaksnes vai stabus.

e  Starp pamatiem un koka konstrukciju jadizmanto mitruma necaurlaidiga barjera.

e Ramja pamatnei jabat lidzenai un taisnai.

e Pirms montaZas uzsaksanas, lai novérstu krasas mainu, izliekSanos un izplesanos, darza maja ir jaapstrada pilniba (no arpuses
un iekSpuses) ar koka konservantu vismaz 2 divu kartu parklajumu visam pusém (ieskaitot logus un durvis). Més iesakam darza
maju krasot ik péc 3 gadiem vai, ja nepiecieSams, agrak.

e Dazas darza majinas ir gridas. Lidzu, nemiet véra, ka vispirms ir jauzstada gridas déli. PEéc tam var turpinat darza majas
montazu (skatit montazas rokasgramatu).

e Pie sienam stingri nepiestipriniet nekadus priekSmetus, kas varétu traucét darza majas normalu ZGsanu, sarasanos, nosésanos
un izplesanos.

e Jumta filcs ka seguma materials (ja tas ir ieklauts komplekta) ir paredzéts tikai slaicigai lietoSanai. Ja vélaties pasargat darza
majas jumtu no mitruma un nelabvéligiem laikapstakliem, ir jauzklaj papildu gala jumta segums (piemérs - bitumena jumta
Sindeli). Uzstadot jumta paplaksni, parklasanas starp gabaliem jabdt min. 8 cm.

e RaZotajs patur tiesitbas mainitt izstradajuma dalu parametrus, nemainot izstradajuma izmérus un kvalitati.

Seit ir aprakstiti koksnes dabiskie elementi, kurus nevajadzétu uzskatit par defektiem:

e Nenormala koka krasa. Ir iesp&jams atskirt dazadu délu tonus. Tacu saules gaisma Sis atskiribas ievérojami samazinas. Tas neietekmé

produkta stabilitati.
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e Apali mezgli. Mezgli liecina, ka uz koka stumbra ir zars. Kvalitates kontroles laika tiek izslégti tie, kuriem ir koksnes trauslums.

e Sveku pédas. Sveki var izk|Gt uz koka délu virsmas. Sveku pédas, kas nav garakas par 5 cm, neietekmé izstradajumu. Tas janonem ar
mikstu instrumentu vai terpentinu neliela daudzuma, lai neveidotos traipi.

e Virspuséja peléjuma veidoSanas. Virspuséja peléjuma veidosanas var rasties uz koksnes virsmas karstuma un mitruma ietekmé. Lai
nonemtu virsmas pédas, izmantojiet lupatu vai smilSpapiru.

e Peléka krasa. Koksne laika gaitd maina krasu, tapéc, lai to saglabatu, koksnei, kad ta ir sausa, uzklaj kodinataju. Esiet uzmanigi,
bezkrasains kodinatajs nenovérs koksnes dabisko krasas mainu. Neraugoties uz So aizsardzibu, mitruma un gaismas visvairak
paklautajas vietas (d&ju galos, gridas elementos, durvis un saskarnés ar naglam/skrivém) krasa mainas vieglak. Retos gadijumos
sliktas nojumes apkopes gadijuma koksne var k|Gt neatbilstosi peléka.

Garantija:
Produktam ir 2 gadu garantija

Garantija neattiecas uz:

- Bojajumi, kas rodas nepietiekamas aizsargapstrades dél;

- Gadijumos, kad netiek ieveroti Saja lietoSanas instrukcija aprakstitie lietosanas, kopsanas, apkopes un uzglabasanas nosacijumi;

- Darza majinas patologiska izmantosana;

- Pardevéja vai pécpardosanas servisa nepiegadatu rezerves daju izmantosana;

- Izméru dispersijas, kas saistitas ar temperatiras un mitruma svarstibam atkariba no gadalaika;

- Sléptas jumta un gridas dalas, kas atrodas uz nelidzenas virsmas, krasu atskiritbas un nobide;

- Prasibas, kas iesniegtas péc nepareizas darza majas uzstadisanas vai darza majas sabruk$anas nepareiza pamata déj;

- pretenzijas péc labpratigi veiktam izmainam darza majina, pieméram, koka un/vai durvju/logu deformacijas, nepiemérota uzklata aizsargkréma,
parak stingra slégu stiprinajuma, durvju ramju piestiprinasanas pie sienas u. c;

- Slikti laikapstak|i ara un Tpasi spécigas véja brazmas;

- Gleznosana uz mitras koksnes.

Gadijuma, ja apstradi veic péc tam, kad ir beidzies ieteiktais termins, vai péc tam, kad produktam jau ir nodariti bojajumi.
BRIDINAJUMS!

Darza maju nedrikst parveidot. Jebkada darza majinas modifikacija anulés garantiju.

Pretenzijas, uz kuram attiecas produkta garantija, tiek risinatas, nomainot bojatos materialus/dalas. Visi paréjie pieprasijumi netiks
apmierinati!

PECPARDOSANAS SERVISS UN GARANTIJAS

Ja rodas tehniskas problémas - trikst detalu vai lai sanemtu rezerves dalas, sazinieties ar misu klientu apkalposanas komandu.
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Drogi kliencie,
Dziekujemy za wybranie jednego z naszych przyjaznych dla sSrodowiska domkéw ogrodowych!

Drewniany domek ogrodowy to produkt ekologiczny, ktory jest wytwarzany w 100% z odnawialnych zasobéw naturalnych. Twéj domek
ogrodowy wykorzystuje najwyzszej jakosci drewno uprawiane w skandynawskich warunkach klimatycznych. Dowodem naszej troski o
zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych jest przyznany naszej firmie certyfikat FSC. Zakupiony domek ogrodowy zostat
wyprodukowany zgodnie z wysokimi normami jakosci.

Drewno jest w 100% zywym i naturalnym materiatem, ktdry moze sie rozszerzac i kurczy¢ (mniej niz 3% pod wzgledem szerokosci lub
grubosci). Moga rowniez wystepowac réznice w jego kolorze lub jego elementy mogg by¢ skrecone lub wygiete. Te osobliwosci nie
utrudnig montazu domku ogrodowego. Kazdy drewniany element domku ogrodowego jest unikalny i wyjagtkowy pod wzgledem
tekstury oraz rozmiaru i ksztattu gatezi. Stabilnos$¢ produktu nie jest zaktdcana przez nienaruszone lub wrastajgce seki, kieszenie
zywiczne, mate szczeliny lub pekniecia spowodowane procesem suszenia.

Wazne :

e  Przed rozpoczeciem montazu domku ogrodowego nalezy uwaznie przeczytac niniejsze instrukcje. Pomoze to unikng¢
potencjalnych probleméw i straty czasu. Sg to ogdlne instrukcje montazu, ktére majg zastosowanie do réznych typéw domkow
ogrodowych.

e Przed rozpoczeciem budowy nalezy skontaktowac sie z lokalnym wydziatem budownictwa i stowarzyszeniem wtascicieli
domédw w celu uzyskania szczegétowych ograniczen i/lub wymagan.

e  Przechowuj wszystkie dostarczone elementy produktu do korica montazu w suchym miejscu, ale nie w bezposrednim
kontakcie z podtozem i chronionym przed warunkami atmosferycznymi (wilgo¢, storice itp.).

e Upewnij sie, ze nie ma uszkodzen transportowych. Przed rozpoczeciem montazu domku ogrodowego zalecamy sprawdzenie,
czy wszystkie czesci otrzymanego domku s3g zgodne z listg czesci z instrukgcji i czy zestaw jest kompletny. Kontrola ta musi zostaé
przeprowadzona w ciggu 14 dni od daty dostawy. W przypadku znalezienia uszkodzonego lub brakujgcego elementu, problem
nalezy niezwtocznie odnotowadé, wykonujac zdjecia (przed rozpoczeciem montazu), a informacje przekazac Sprzedawcy,
wskazujgc numer LOT dla danego elementu.

e  Przygotuj fundamenty, ktére uwzgledniaja wielko$¢ domu i specyfike gleby. Tylko mocne, idealnie wypoziomowane
fundamenty zapewnig ptynny proces instalacji.

e  Wybierajac miejsce montazu domku ogrodowego, nalezy upewni¢ sie, ze nie bedzie on narazony na ekstremalne warunki
pogodowe (obszary o silnym wietrze lub obfitych opadach $niegu); w przeciwnym razie nalezy przymocowaé domek do
podtoza (na przyktad za pomocg elementéw kotwigcych).

e Montaz domku ogrodowego rozpoczyna sie od przygotowania idealnie réwnego i kwadratowego fundamentu. Minimalna
odlegtos$¢ miedzy gérng krawedzig fundamentu a pierwszg $ciang/podtogg domku ogrodowego powinna wynosi¢ 45 mm.
Wylanie betonowego fundamentu nie jest w tym celu niezbedne, jako podstawa sprawdzg sie rowniez lekkie bloczki
konstrukcyjne, betonowe ptyty lub stupki.

e Pomiedzy fundamentem a konstrukcjg drewniang nalezy zastosowac bariere przeciwwilgociowa.

e Rama pomocnicza powinna by¢ wypoziomowana i prostopadta.

e Przed rozpoczeciem montazu, aby zapobiec przebarwieniom, zginaniu i rozszerzaniu sie, domek ogrodowy musi by¢ w catosci
(na zewnatrz i wewnatrz) wykonczony srodkiem do konserwacji drewna minimum 2 dwie warstwy na wszystkie strony (w tym
okna i drzwi). Zalecamy malowanie domku ogrodowego co 3 lata lub wczes$niej w razie potrzeby.

e Niektéore domki ogrodowe sg wyposazone w podtogi. Nalezy pamietac, ze najpierw nalezy zamontowac deski podtogowe.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do montazu domku ogrodowego (patrz instrukcja montazu).

e Nie mocowac na sztywno do Scian zadnych przedmiotéw, ktdre mogtyby utrudnia¢ normalne wysychanie, kurczenie sie,
osiadanie i rozszerzanie sie domku ogrodowego.

e  Filc dachowy jako materiat pokryciowy (jesli znajduje sie w zestawie) jest przeznaczony wytgcznie do krétkotrwatego uzytku.
Jesli chcesz zabezpieczy¢ dach domku ogrodowego przed wilgocig i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, musisz
zastosowac¢ dodatkowe ostateczne pokrycie dachu (na przyktad gonty bitumiczne). Podczas montazu papy dachowej zaktadka
miedzy kawatkami musi wynosi¢ co najmniej 8 cm.

e Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréow czesci produktu bez zmiany wymiaréw i jakosci produktu.
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Ponizej przedstawiamy naturalne elementy drewna, ktére nie powinny by¢ traktowane jako wady:

e Nieprawidtowe zabarwienie drewna. Mozliwe jest rozréznienie odcieni pomiedzy réznymi deskami. Roznice te ulegajgy jednak
znacznemu zmniejszeniu pod wptywem Swiatta stonecznego. Nie ma to wptywu na stabilnos¢ produktu.

e Okragte seki. Seki Swiadczg o obecnosci gatezi na pniu drzewa. Te, ktdre sg kruche dla drewna, sg wykluczane podczas kontroli jakosci.

e Slady zywicy. Zywica moze wyptywaé na powierzchnie drewnianych desek. Slady zywicy o dtugosci do 5 cm nie maja wptywu na
produkt. Nalezy je usung¢ miekkim narzedziem lub terpentyng, w niewielkich ilosciach, aby nie poplamié.

e Powierzchowna plesn. Powierzchowna plesn moze pojawic sie na powierzchni drewna w wyniku wysokiej temperatury i wilgotnosci.
Uzyj szmatki lub papieru sciernego, aby usunac slady na powierzchni.

e Szarzenie. Drewno zmienia kolor z uptywem czasu, aby zachowac kolor, nalezy natozy¢ bejce na drewno po jego wyschnieciu. Uwaga,
bezbarwna bejca nie zapobiega naturalnemu odbarwieniu drewna. Pomimo tej ochrony, obszary najbardziej narazone na wilgo¢ i
$wiatto (korice desek, elementy podtogi, drzwi i potgczenia z gwozdziami / srubami) sg tatwiej dotkniete przebarwieniami. W rzadkich
przypadkach drewno moze zszarze¢ w przypadku niewtasciwej konserwacji szopy.

Gwarancja:
Produkt jest objety 2-letnig gwarancja

Gwarancja nie obejmuje:

- Usterki pojawiajace sie w wyniku niewystarczajacej ochrony;

- Przypadki nieprzestrzegania warunkéw uzytkowania, pielegnacji, konserwacji i przechowywania opisanych w niniejszej instrukcji obstugi;

- Nieprawidtowe uzytkowanie domku ogrodowego;

- Korzystanie z czesci zamiennych niedostarczonych przez sprzedawce lub serwis posprzedazny;

- Dyspersje wymiarowe zwigzane ze zmianami temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od pory roku;

- Ukryte czesci dachu i podtogi na nieptaskiej powierzchni, réznice kolorystyczne i ugiecia;

- Roszczenia zgtoszone po nieprawidtowym montazu domku ogrodowego lub zawaleniu sie domku ogrodowego z powodu niewtfasciwego
fundamentu;

- Roszczenia wynikajgce z dobrowolnych zmian dokonanych w domku ogrodowym, takich jak odksztatcenie drewna i / lub drzwi / okien,
zastosowanie nieodpowiedniego srodka ochronnego, zbyt sztywne mocowanie okiennicy, oscieznice drzwi skierowane do $ciany itp;

- Zta pogoda na zewnatrz i szczegdlnie silne podmuchy wiatru;

- Malowanie wykonane na mokrym drewnie.

W przypadku zabiegu zastosowanego po uptywie zalecanego czasu lub po uszkodzeniu produktu.
OSTRZEZENIE!

Nie nalezy modyfikowaé domku ogrodowego. Wszelkie modyfikacje domku ogrodowego spowoduja utrate gwarancji.

Roszczenia objete gwarancjg na produkt sg rozwigzywane poprzez wymiane wadliwych materiatéw/czesci. Wszelkie inne zadania nie
beda uwzgledniane!

OBStLUGA POSPRZEDAZNA | GWARANCIE

W przypadku jakichkolwiek probleméw technicznych - brakujgcych czesci lub w celu uzyskania czesci zamiennych, nalezy skontaktowaé
sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.
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YBarkaemu KNNeHTH,
bnarogapum Bu, ye M36anTe €4Ha OT HalwuTte eKo/I0rnMYHu rpaagnMHCKu KbLMUKM!

[bpBeHaTa rpagMHCKa Kblla e eKoaorMyeH NpoayKT, KOMTo ce npounssexkaa ot 100% Bb3ob6HOBAEMM NPUPOAHU pecypcu. Bawara
rpafMHCKa Kblla M3N0A3Ba Hal-BMCOKOKAYeCTBEHa AbPBECUHA, OTINIe4aHa B CKAHANMHABCKUTE KAMMATUUYHK ycioBuA. HaweTo
FPUKOBHO OTHOLLEHUE KbM YCTOMYMBOTO M3M0M3BaHe Ha NPUPOAHUTE Pecypcu ce AoKasea oT ceptudukarta FSC, npucbaeH Ha HalwaTa
KomnaHusA. MpafMHCKaTa Kbllia, KOATO CTe 3aKyNuau, e Npom3seseHa B CbOTBETCTBUE C HOPMUTE 338 BUCOKO KayecTso.

ObpeoTo e 100% 1B 1 ecTeCTBEH MaTepmMas, KOMTO MOKe Aa Ce pa3limpsaBa U CBMBaA (M0-Masiko oT 3% Mo OTHOLLEHWE Ha LWMPUHaTA
nnu gebennHata). Bb3aMOMKHO € CbLUO TaKa Aa MMa Pas/IMKK B LiBETA MY WM e/IEMEHTM OT HEro Aa ca yCyKaHu Uan orbHaTh. Tesun
0Cc06EHOCTN HAMa [,a NONPEeYaT Ha MOHTAaXKa Ha rpagMHCKaTa Kblla. Bcekn AbpBEH eNeMeHT B rpaAMHCKaTa Kblla € YHUKAJIEH U
cneunaneH no oTHOLWEHME Ha TEKCTYpaTa CU U HAa pasmepa U popmaTa Ha KNoHuTe. CTabUNHOCTTa Ha NPOAYKTa He Ce HapyLasa oT
HENOKbTHATM WM BPACHANN Bb3NU, AKODOBE OT CMOAA, MASIKMU NMYKHAaTUHU AU NYKHATUHWU, NPUYMHEHM OT NPOLLECA HA CYLUEHE .

BaKkHo :

e [lpeau ga 3anoyHeTe fa MOHTMPATE rpaMHCKaTa CU Kblla, NpoYeTeTe BHUMATENHO TE€3N MHCTPYKLMU. Te Lie BU NOMOrHaT Aa
npegoTBpaTUTE NOTEHLMANHU NPpobaeMu U Aa He rybuTe Bpeme. ToBa ca 06LLM MHCTPYKLMM 32 MOHTaX, KOMTO ce OTHACAT 3a
pPas3/INYHM BUAOBE FPASUHCKM KbLUM.

e He 3abpaBAiTe ga ce KOHCYATUPATE C MECTHUA CTPOUTENEH OTAEN U acoLMaumnaATa Ha COBCTBEHMLMTE HA XUauLWa 3a
cneundryHM orpaHNYeHns u/vam N3NCKBaHMA Npean CTPOMTENCTBOTO.

L4 C'bXpaHﬂBaﬁTe BCUYKUN O0CTaBEHN YaCTU Ha NMPOAYKTA A0 KpaA Ha MOHTAa»a Ha CyXO0 MACTO, HO HE B NMPAK KOHTAKT CbC 3EMATA U

3aLMTEHO OT aTMOCHEPHU YCN0BUA (BNIAXKHOCT, CbHLE M Ap.)
e VYBepeTe ce, Ye HAMA TPaHCNOPTHM nospeau. Npeamn Aa 3anoyHeTe Aa MOHTMpPaTE rPaAMHCKaTa CU Kblua, Npernopbysame aa

npoBepuTe Aa/M BCUYKM MOYYEHM YaCTU Ha KbliaTa CbOTBETCTBAT HA CIMCHKA C 4acTu OT PbKOBOACTBOTO W Aaju pasnonarare
C MbAeH KomnaekT. Tasu nposepka TpabBa ga 6bae M3BbpLIeHa B paMKuTe Ha 14 gHu OT gocTaBKaTa. AKO OTKpMeTe NoBpesaeH

WM INNCBaLL, eNeMEHT, NpobaembT TpAbBa He3abaBHO Aa Ce pPerncTpmupa, KaTto ce HanpaBM CHUMKa (Npeay Aa 3anodHeTe Aa
crnobssare), n MHPopmaumaATa 4a ce npedaje Ha npoAasaya, Kato ce nocoum LOT Homep Ha eflemeHTa.

e [loaroTeete OCHOBU, CbOBpaseHu c pa3mepa Ha KbluaTa u ocobeHocTuTe Ha noysarta. Camo 34paBu v UAEaNHO M3PaBHEHU
OCHOBM Le OCUrypAT 6e3npobaemeH NpoLec Ha MOHTax.

e Korato nsbupare MACTOTO 332 MOHTMPAHE Ha rPafMHCKaTa Kblia, yBEPETE Ce, Ye TA HAMA A3 6bAe U3/I0XKeHa Ha EKCTPEMHM
METEOPO/IOrMYHM YCI0BMA (PatloHM CbC CUNEH BATHP MM 06UNEH CHEroBasiex); B MPOTUBEH C/yvait TpAbBa Aa 3akpenuTte
KbLLLaTa KbM 3eMATa (HaNPMMep C aHKEPHU e1IEMEHTH).

° MOHTa)KbT Ha rPaAVHCKa Kblla 3ano4ysa C NOAroTOBKaTa Ha UAeasiHO paBHa U KBaApaTHA OCHOoBA. MMHMMANHOTO pas3cToaHue

MeX Ay ropHua pbb Ha OCHOBATa U MbPBUA e/IeMEHT Ha CTeHaTa/noja Ha rpafmMHcKaTa Kblua Tpabsa aAa 6bae 45 mm.
M3nuBaHeTo Ha 6eTOHEH PYyHAAMEHT He e 3a4b/IKUTENHO 32 TasW Len, NEeKU CTPOUTENHU BnokyeTa, BETOHHWU NA0YU UK
CTbN60BE CHLUO Ca NOAXOAALLM KAaTO OCHOBA.

e Mexay OCHOBaTa M AbPBEHATA KOHCTPYKLMA TpAbBa Aa ce M3nos3Ba BAaroyctonymea nperpaga.

e [loapamata TpabBa 4a € XOPM30HTA/IHA M KBAaAPaATHa.

e [lpeau ga 3anoyHeTe Aa crnobsBaTe, 3a Aa ce NPeAoTBPaTH NPOMsAHA Ha LBETA, OrbBaHe M paslnpaBaHe, rpaMHCKaTa Kblla
TpA6Ba Aa 6bae 3aBbPLUEHA U3LANO0 (OTBBH M OTBBTPE) C KOHCEPBAHT 33 AbPBO C MUHUMYM 2 C/10A OT BCUUKM CTPaHU
(BKNtOUMTENHO NpO30pLM U BpaTK). MpenopbyBame aa boaguceaTe rpagMHCKATa CU Kblla HA BCEKU 3 TOAUHU UM NO-PaHo,
aKo e Heobxoanmo.

e  HAKOM rpaMHCKM KbLUMYKK ca ¢ nogoBe. Mons, MaiTe npeasua, Ye NbpBo TpAbBa Aa ce MOHTUPAT AbCKUTE Ha noga. Cnep,
TOBa MOXe Aa ce NPUCTBNN KbM CrnobsaBaHe Ha rpaAMHCKATa Kblua (BXK. PbKOBOACTBOTO 3a CINO6sBaHE).

e He 3aKkpengsaiiTe TBbPAO KbM CTEHMUTE HUKAKBM NPEAMETM, KOMTO B1Xa MOIK Aa NOMNpeyYaTt Ha HOPMaNHOTO CbXHEHe, CBMBaHe,

cnAraHe M paswmnpnAsaHe Ha rpagMHCKaTa Kblua.
o  DuLLT 33 MOKPMB KaTo NMOKPUBEH MaTepman (aKo e BK/OYEH B KOMM/EKTa) e npeaHa3HayeH camo 3a KPpaTKOCPOUHa
ynotpeba. AKo McKaTe Aa 3almUTITe NOKPUBa Ha rpagmMHCKaTa CU Kblla OT B/lara U HebNaronpuaTHU aTmochepHU yCiosms,

TpH6Ba Aa Npuaoxute JoNb/IHUTENNHO OKOHYATE/THO MOKPUBHO NOKpUTHE (Hanpwmep - 6MTYMHM KepeMVI,EI,I/I). Mpn moHTaxa Ha

NOKPUBHUA UL, 3aCTBNBAHETO MeXKAY NapyeTaTta Tpabsa Aa 6bae MUH. 8 CM.
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e [lpou3BoOAMTENAT CU 3ana3ea NPaBoOTO 4a NPOMEHS NapameTpuTe Ha YacTUTe Ha NPOAYKTa, 6e3 Aa NpomMeHs pasmepuTe u
KayecTBOTO Ha MPOAYKTa.

TyK ca NpeacTaBeHN ecTeCTBEHUTE eN1eMEeHTM Ha AbpBecnHaTa, KOMTO He TpFI6Ba Aa Cce CYUTAT 34 ,D,edJEKTVIZ

e Heo6buyaitHo ouBeTABaHe Ha AbpBecUMHATa. Bb3MOXHO e fa ce pasInyaT HIAHCUTE Ha PasIMYHUTE ObCKU. HO Te3n pasnukm
3HaYMTENIHO HaManNABaT NPU CAbHYEBA CBET/IMHA. TOBA He OKa3Ba B/IAHUE BbPXY CTabunHOCTTa Ha npPOAYKTa.

e  Kpbram Bb3nu. Bbanmte cBNAETENCTBAT 33 HA/IMYMETO HA KNOH BbPXY CTBO/IA Ha AbPBOTO. Te3n, KOMTO Ca KPexKu 3a AbpBecuHarta, ce
M3K/II0YBAT NO BpeMe Ha KOHTPO/1a Ha Ka4eCTBOTO.

e Cnepmn ot cmona. 1o NOBBPXHOCTTA Ha AbPBEHUTE ABCKM MOKE Aa ce noABn cmona. LllesoseTe OT cmosa € Ab/KMHA 40 5 cm He
OKa3BaT BAMAHME BbPXY NpoayKTa. TAa TpFI6Ba Aa ce OTCTPaHU C MEK UHCTPYMEHT UIN TePNeHTUH, B MaJIKU KO/IN4eCTBa, 3a Aa He
OCTaHe NeTHOo.

e [loBbpXHOCTHA NJieceH. [NOBBbPXHOCTHATA NAECEH MOXe Aa Ce MOABM MO NOBBPXHOCTTA HA AbPBOTO B pe3yaTaT Ha TOM/MHATa U
BNaXKHoCTTa. ManonssaiTe napuan namn WKypkKa, 3a Aa OTCTpaHUTe cneamte OT NOBbPXHOCTTA.

e [ocusaABaHe. [JbpBecnHaTa NPOMEHA LiBETA CU C TEYEHWE HA BPEMETO, 3a Aa Ce 3anasu UBeTbT, TpH6Ba Aa Ce HaHeCe OUuBeTUTeN BbpPXy
ObpBECMHATA, KOrato TA e cyxa. bbaete BHMMaTENHM, 6E3LI,BETHMF|T 6«':\17ILI| He npeaoTspaTtABa eCTeCTBEHOTO O6e3LI,BETF|BaHe Ha
ObpBOTO. Bbnpeku Tasu 3awmta, mecrata, KOMTO ca Hali-M3/10’KEeHWN Ha B/1ara U CBETIMHA (Kpamu.l,aTa Ha ObCKUTE, NapyeTaTa Ha nNoaa,
Bpatute n MHTepd)eViCMTe C I'IMpOHM/ BMHTOBe), Ca NO-NeCHO 3acerHath ot O6e3LI,BeTF|BaHe. B pegKku cnyvyam gbpBecuHaTa moxe Aa
nocmseee OT HECHOTBETCTBUE B cnyqaﬁ Ha 0Wa nogapbXKKa Ha HaBeca.

FapaHuusa:
MpoAYKTBLT e € rapaHLuua OT 2 roauHU

FapaHuuATa He NOKpUBa:

- [edekTn, KOUTO ce NOABABAT B Pe3y/aTaT Ha HEAOCTATbYHO 3aLLUTHO TPETUPAHE;

- CnyyauTe Ha HecnasBaHe Ha yCN0BMATa 3a ynotpeba, rpmika, NoaapbIKKa M CbXpaHeHUe, OnvrcaHy B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba;

- HeobuualiHo “3non3BaHe Ha rpagMHCKaTa KblLla;

- WM3nonseaHeTo Ha pe3epBHM YaCcTU, KOMTO He ca AOCTaBeHM OT MpoAasaya UAn cneanposaxkbeHus cepsus;

- Oucnepcuu Ha pasmepuTe, CBbP3aHM C NPOMEHWTE B TEMMNEPaTypaTa M BNasKHOCTTa B 3aBUCMMOCT OT CE30Ha;

- CKpWTM Y4acTK Ha MOKPMBA U NOLA, KOMTO Ca BbPXY HepaBHa NMOBBbPXHOCT, Pa3/INKK B LiBETA M NMPOBUCBAHE;

- WcKkose, npefsBeHM BCAEACTBME HA HEMpaBWIeH MOHTAXK HA rPaMHCKATa Kblid MM CPYTBAHE HA rpafMHCKaTa Kblla Mopaau HemnoAxoasla
OCHOBa3;

- lMpeTeHumMM B pe3ynTaT Ha 4O6POBOIHO M3BbPLLUEHM MPOMEHM B rPaAMHCKATa KbLa, KaTo Aepopmauma Ha AbPBOTO M/Man BpaTuTe/Npo3opuuTe,
HenoAXoAsLL 3aLMTEH NPenapart, TBbPAE TBbPAO 3aKpensaHe Ha WopaTa, PAMKM Ha BPaTK, HACOYEHWU KbM CTEHATa, U Ap;

- Jlowo Bpeme HaBbH M 0COBEHO CU/IHW MOPUBU Ha BATHPA;

- PucyBaHe Bbpxy MOKPO AbpBo.

B c/iyyaii Ha leveHwve, NpUoKEHO cnes, U3TUYAHE Ha MPenopbYaHUA CPOK MW C/Ief, KaTo NPOAYKTLT Beye e 61 noBpeseH.
NPEAYNPEXKAEHUE!

He npomeHsitTe rpagmMHcKaTa Kblua. Bcaika mogudukauma Ha rpagmHCcKaTa KblMUYKa BOAM 40 NPeKpaTABaHe Ha rapaHumaTa.

Peknamaumnte, 06xBaHaTU OT rapaHUMATa Ha NPOAYKTAa, Ce peLlaBaT CbC 3aMsAHa Ha AedeKTHWUTe maTepuanu/yactu. Bcuuku apyrm
MCKaHUA He ce yaosseTsopnaBsaT!

CNEANPOAOAXKBEHO OBC/NTYKBAHE U TAPAHLUN

3a BCAKAKBWU TEXHUYECKM I'IpO6l'IeMM - Mnceawmn 4aCt Nan nonyvyaBaHe Ha pe3epBHU YacCTuH, Ce CBbpKeTe C HallnA eKun 3a O6CI1Y)KBaHe
Ha K/INEeHTMU.
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Ne PCS _#: o el A
mm mm mm
1 2 19 52 2200
2 65 19 92 2200
3 42 19 92 484
5 1 38 38 1842
6 1 48 84 1290
7 1 38 38 1842
TN
8 2 305 | 2200
9 1 40 60 2200
10 4 15 35 1800
116 | B 1 585 1760
11D | H 1 585 1760
12 6 OSB 733 1200
13A 2 1000 | 2200
138 1 500 | 2200
14 8 15 35 1200
15 4 13 92 1225
17 2 15 75 145
18 6
19 3
19.1 1
20 2 15 35 855
21 4 OSB 35 1100
22 1 15 69 1180
24 4 15 35 1100
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